
8

7

a

7

6

a

1

5

6

.

1

a

2

4

3

1

4

B

KP

BB

BP

BP

BB

SD

BP

BP

BB

BP

BP

SD

BP

SD

BP

KP

BP

KP

KP

KP

BB

3

KG

KG

3

KG

7

b

6

b

6

c

6

d

5

a

KP

B

KP

BP

KP

BP

BP

KP

BP

BP

KP

BB

BB

BB

KP

KP

B

,

 

D

N

 

4

0

0

 

 

-

 

5

1

,

0

8

m

KM 431150

DH:125,42

SH:124,62

B

,

 

D

N

 

3

0

0

 

 

-

 

2

4

,

5

3

m

V

e

r

l
a

u

f
 
 
v

e

r

m

u

t
e

t

B

,
 
D

N

 
3

0

0

B

,
 
D

N

 
3

0

0

 
-
 
1

8

,
0

9

m

KM 431230

DH:126,82

SH:124,82

KM 431220

DH:126,14

SH:124,51

B

,

 

D

N

 

3

0

0

 

 

-

 

7

8

,

0

6

m

KM 431210

DH:125,96

SH:124,51

B

,

 

D

N

 

3

0

0

 

 

-

 

4

0

,

3

8

m

431206

(verdeckt)

KM 431130

DH:125,67

SH:123,59

KM 431130

DH:125,54

SH:123,54

B

,

 

D

N

 

6

0

0

6

,

5

4

m

KM 431112

DH:125,92

SH:123,22

B

,

 

D

N

 

4

0

0

 

 

-

 

5

1

,

9

9

m

KM 431112

DH:125,99

SH:123,14

B

,

 

D

N

 

4

0

0

 

 

-

 

1

9

,

3

2

m

S13

DH:125,47

KM 431110

DH:125,47

SH:123,07

B

,

 

D

N

 

4

0

0

 

 

-

 

7

2

,

5

0

m

B

,

 

D

N

 

4

0

0

 

 

-

 

3

9

,

1

4

m

S15

DH:125,87

KM 431260

DH:125,81

SH:123,95

S16

DH:125,83

SH:124,51

KM 431270

DH:125,65

SH:124,28

S

t

z

,

 

D

N

 

2

0

0

 

-

 

4

3

,

9

2

m

KM 431280

DH:126,01

SH:124,69

S

t
z

,
 
D

N

 
2

0

0

 
-

 
3

6

,
5

9

m

S17

DH:125,90

SH:125,12

KM 431290

DH:126,47

SH:125,49

S

t
z

,
 
D

N

 
2

0

0

 
-

 
1

3

,
9

7

m

P

P

,

 

D

N

 

2

0

0

 

-

 

2

3

,

3

4

m

Bauende 3. BA

Anbindung an bestehenden

Abzweig (2. BA), siehe Anl. 4.3

P:\615\3150-3199\3184 AE Hof-3BA-Lph5-7\700 Ausführungsplanung\760 Zeichnungen\615-3184-AUS-2-21-22-23-24-LP

H hensystem: HN

163

In Hof befinden sich Anlagen der "Antennengemeinschaft Hof", deren
Bestand jedoch nicht dokumentiert wurde. Vor Baubeginn ist eine
rtliche Einweisung des Baubetriebes durch Herrn H. Radeck,

Parkstra e 7c in Hof (Ansprechpartner der Antennengemeinschaft Hof),
durchzuf hren.

Durch den Baubetrieb sind im zeitlichen Vorlauf Suchschachtungen
durchzuf hren und Sohle und OK der vorhandenen Medien im
Kreuzungsbereich mit der Hauptleitung einzumessen. Bei Ab-
weichungen zur geplanten Tiefenlage ist die rtliche Bau berwachung
umgehend dar ber zu informieren.

Hinweise zur Herstellung der Grundst cksanschl sse:

Vor Baubeginn ist durch den AN Lage und Tiefe des Ventilschachtes mit den
Grundst ckseigent mern nochmals abzustimmen und zu protokollieren.

F r jeden Grundst cksanschluss ist durch den AN im zeitlichen Vorlauf ein
Anschlussformblatt auszuf llen, in dem die Sohlh hen der vorhandenen
Medien sowie der geplanten Hauptleitung einzutragen sind. Das Anschluss-
formblatt wird vom AG gestellt. Durch den AN sind Suchschachtungen und
das Einmessen von Sohlh hen und Gel ndeoberkanten auszuf hren.

Die Lage des unterirdischen Kabel- und Leitungsbestandes wurden nach
Angaben der Versorgungsunternehmen eingetragen. F r die Genauigkeit
(Lage- und Tiefe) und Vollst ndigkeit wird durch Fichtner W&T keine
Garantie bernommen.

Die Angaben entbinden den Baubetrieb nicht vom Einholen der Schacht-
scheine und allen weiteren Ma nahmen, wie Suchschachtungen vor Auf-
grabungen zum umfassenden Schutz des unterirdischen Bestandes an
Kan len, Leitungen, Kabeln und Bauwerken.

Hinweise:


