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Hinweise:

163

In Hof befinden sich Anlagen der "Antennengemeinschaft Hof", deren
Bestand jedoch nicht dokumentiert wurde. Vor Baubeginn ist eine
rtliche Einweisung des Baubetriebes durch Herrn H. Radeck,

Parkstra e 7c in Hof (Ansprechpartner der Antennengemeinschaft Hof),
durchzuf hren.

Durch den Baubetrieb sind im zeitlichen Vorlauf Suchschachtungen
durchzuf hren und Sohle und OK der vorhandenen Medien im
Kreuzungsbereich mit der Hauptleitung einzumessen. Bei Ab-
weichungen zur geplanten Tiefenlage ist die rtliche Bau berwachung
umgehend dar ber zu informieren.

Hinweise zur Herstellung der Grundst cksanschl sse:

Vor Baubeginn ist durch den AN Lage und Tiefe des Ventilschachtes mit den
Grundst ckseigent mern nochmals abzustimmen und zu protokollieren.

F r jeden Grundst cksanschluss ist durch den AN im zeitlichen Vorlauf ein
Anschlussformblatt auszuf llen, in dem die Sohlh hen der vorhandenen
Medien sowie der geplanten Hauptleitung einzutragen sind. Das Anschluss-
formblatt wird vom AG gestellt. Durch den AN sind Suchschachtungen und
das Einmessen von Sohlh hen und Gel ndeoberkanten auszuf hren.

Die Lage des unterirdischen Kabel- und Leitungsbestandes wurden nach
Angaben der Versorgungsunternehmen eingetragen. F r die Genauigkeit
(Lage- und Tiefe) und Vollst ndigkeit wird durch Fichtner W&T keine
Garantie bernommen.

Die Angaben entbinden den Baubetrieb nicht vom Einholen der Schacht-
scheine und allen weiteren Ma nahmen, wie Suchschachtungen vor Auf-
grabungen zum umfassenden Schutz des unterirdischen Bestandes an
Kan len, Leitungen, Kabeln und Bauwerken.
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In Hof befinden sich Anlagen der "Antennengemeinschaft Hof", deren
Bestand jedoch nicht dokumentiert wurde. Vor Baubeginn ist eine
rtliche Einweisung des Baubetriebes durch Herrn H. Radeck,

Parkstra e 7c in Hof (Ansprechpartner der Antennengemeinschaft Hof),
durchzuf hren.

Durch den Baubetrieb sind im zeitlichen Vorlauf Suchschachtungen
durchzuf hren und Sohle und OK der vorhandenen Medien im
Kreuzungsbereich mit der Hauptleitung einzumessen. Bei Ab-
weichungen zur geplanten Tiefenlage ist die rtliche Bau berwachung
umgehend dar ber zu informieren.

Hinweise zur Herstellung der Grundst cksanschl sse:

Vor Baubeginn ist durch den AN Lage und Tiefe des Ventilschachtes mit den
Grundst ckseigent mern nochmals abzustimmen und zu protokollieren.

F r jeden Grundst cksanschluss ist durch den AN im zeitlichen Vorlauf ein
Anschlussformblatt auszuf llen, in dem die Sohlh hen der vorhandenen
Medien sowie der geplanten Hauptleitung einzutragen sind. Das Anschluss-
formblatt wird vom AG gestellt. Durch den AN sind Suchschachtungen und
das Einmessen von Sohlh hen und Gel ndeoberkanten auszuf hren.

Die Lage des unterirdischen Kabel- und Leitungsbestandes wurden nach
Angaben der Versorgungsunternehmen eingetragen. F r die Genauigkeit
(Lage- und Tiefe) und Vollst ndigkeit wird durch Fichtner W&T keine
Garantie bernommen.

Die Angaben entbinden den Baubetrieb nicht vom Einholen der Schacht-
scheine und allen weiteren Ma nahmen, wie Suchschachtungen vor Auf-
grabungen zum umfassenden Schutz des unterirdischen Bestandes an
Kan len, Leitungen, Kabeln und Bauwerken.
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